
 

 

 
 
 

SALÓN ACTOS I.E.S. ALPUJARRA 
 
 
SALA 
 
Nº de asientos: 220 
Puerta de acceso: 2 
Salida de emergencia: 2 
Aseos públicos: 1 + 1 
Luz de sala: si fija – apagado y encendido manual 
Aseos minusvalidos: 1 
 
CAMERINO: 
 
2 camerinos de cambio colectivo junto escenario  
Aseos 
Espejo 
Accesos: 

- De camerinos a escena por fondo escena 
- Carga – descarga, fondo 2 x 2 metros 

ESCENARIO: 
 
Embocadura: 6,5 m. 
Fondo: 5,5 m. 
Suelo escenario: madera 
Puerta de carga: por fondo escenario 
Camerinos: 1 a la derecha  fondo escenario – 1 izquierda fondo escenario 
 
VIDEOPROYECCIÓN 
 
Video proyector lg 4.000 lúmenes 
Pantalla de proyección: pared blanca todo fondo escenario 
Lector dvd: lg 
 
ILUMINACIÓN: 
 

Control y regulación 
1 control de iluminación mezclador 
10 proyectores: 1.000 w. 
Garras portafiltros  y cable de seguridad para proyectores 

SONIDO: 
 
Sistema de 3 vias 400 w. 
Mesa de mezclas 
Etapa de potencia 400 w. Y cableado para todo el sistema 
 
 
  



 

 

 
 
 
MICROFONOS: 
 
3 micrófonos dinámicos 
3 pies de micro con jirafa 
Lector cd 
 
INFRAESTRUCTURA SEÑAL 
 
8 canales con cajetín  en escenario 
4 retorno con cajetín escenario 
Los cables de micrófono de 5 a 7 m. 
 
 
 


